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Liste des modèles- Équipements pour fabrication de granules 
 

Granuleuse à bois (biomasse) 

Modèle HKJ25M HKJ35M HKJ45M 

Puissance (kW) 22 kW 60 kW 110 kW 

Capacité (T/h) 0.1-0.2 T/h 0.5-0.8 T/h 1.5-2 T/h 

 

Granuleuse pour alimentation animale 

Modèle HKJ25C HKJ32B HKJ35B HKJ40B HKJ45B 

Puissance (kW) 22 kW 37 kW 60 kW 90 kW 110 kW 

Capacité (T/h) 1-2 T/h 2-5 T/h 3-7 T/h 4-10 T/h 6-15 T/h 

 

Système magnétique d’élimination des résidus métalliques 

Modèle TCXT20 TCXT25 TCXT30 TCXT40 

Capacité (T/h) 20-30 T/h 30-50 T/h 50-80 T/h 80-100 T/h 

 

Broyeur à marteaux 

Modèle SFSP 63x45 SFSP 63x65 SFSP 138x45 SFSP 138x65 

Puissance (kW) 37 ou 45 kW 55 ou 75 kW 90 ou 110 kW 132 ou 160 kW 

Capacité (T/h) 6 ou 7 T/h 9 ou 12 T/h 16 ou 18 T/h 21 ou 26 T/h 

 

Refroidisseur 

Modèle NKSL 11x11 NKSL 14x14 NKSL 16x16 

Puissance (kW) 1.15 kW 1.15 kW 1.15 kW 

Capacité (T/h) 3 T/h 5 T/h 7 T/h 

Modèle NKSL 19x19 NKSL 21x21 NKSL 24x24 

Puissance (kW) 1.5 kW 1.5 kW 1.5 kW 

Capacité (T/h) 10 T/h 15 T/h 20 T/h 

 

Élévateur à godets 

Modèle TDTG36/18 TDTG36/23 TDTG36/28 TDTG48/28 TDTG63/28 

Capacité (T/h) 20-25 T/h 25-30 T/h 25-35 T/h 30-40 T/h 40-50 T/h 
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